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Informatique :



Le langage C


Exercices – Mémoire programme
1) Sur quelle largeur de bus la mémoire programme du 8051 est-elle adressée ?
 FORMCHECKBOX 
 1 bit 


 FORMCHECKBOX 
 8 bits


 FORMCHECKBOX 
 16 bits


 FORMCHECKBOX 
 32 bits

2) La mémoire programme est accessible en lecture et/ou en écriture:
 FORMCHECKBOX 
 en lecture seule

 FORMCHECKBOX 
 en écriture seule

 FORMCHECKBOX 
 en lecture et écriture


3) Le C8051F020 de Silicon Labs contient le maximum de mémoire programme possible pour un uC de la famille 8051. Combien en contient-il (en Ko) ?

…………………………………………………………………………………………………………

4) Durant la phase d’initialisation du 8051, la broche /EA (External Access) est testée dans le but de :
 FORMCHECKBOX 
 déterminer la taille de la mémoire programme interne
 FORMCHECKBOX 
 déterminer si les codes instructions sont logés en mémoire programme externe ou interne
 FORMCHECKBOX 
 déterminer si les codes instructions sont logés en mémoire donnée
 FORMCHECKBOX 
 déterminer l’adresse de départ du programme (initialisation du PC) 

5) A quelle adresse de la mémoire un programme commence-t-il après un /reset ?

…………………………………………………………………………………………………………

6) Lorsque les instructions sont recherchées en mémoire externe, de quels ports et signaux a-t-on besoin pour interfacer la mémoire programme ?
 FORMCHECKBOX 
 P0, P2, ALE, /WR
 FORMCHECKBOX 
 P0, P2, ALE, /RD

 FORMCHECKBOX 
 P0, P2, ALE, /PSEN

7) A quoi sert le signal ALE (Address Latch Enable) ?
 FORMCHECKBOX 
 Il sert à démultiplexer Adresse et Donnée sur le port P0.
 FORMCHECKBOX 
 Il sert à ordonner à la mémoire programme externe de mettre l’instruction sur le bus de donnée.
 FORMCHECKBOX 
 Il sert à stocker dans la mémoire programme externe l’instruction présente sur le bus de donnée.

8) A quoi sert le signal /PSEN (Programm Store ENable) ?
 FORMCHECKBOX 
 Il fait office de signal de programmation de la mémoire programme externe.
 FORMCHECKBOX 
 Il fait office de signal de lecture de la mémoire programme externe.
 FORMCHECKBOX 
 Il fait office de signal d’effacement de la mémoire programme externe.


9) A quoi sert la zone de 3 octets (0000h – 0002h) au début de la zone mémoire dans le cas d’utilisation des processus d’interruption ?
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0000 | RESET

0003 | interruption externe IE0
000BH | Timer O TFO
0013H | interruption externe 1E1
001BH | Timer 1 TF1
0023H port série RI/TI
002BH | Timer 2 (8052 seulement) | TF2/EXF2

Figure 5.4 : Zone de la mémoire programme dédiée aux interruptions




	 FORMCHECKBOX 
 à initialiser les ports d’entrée/sortie du uC.

 FORMCHECKBOX 
 à placer une instruction de saut vers le programme principal.

 FORMCHECKBOX 
 à permettre au programme de lire si le signal /reset et actif.


2

